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スペック

㈱日本ピスコ
スピードコントローラPPエルボPJSC6-01B-F-TP

PISCO

スピードコントローラPPエルボ

PJSC6-01B-F-TP

●本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。
●衛生面の確認が容易。
●樹脂本体色は、クリア（半透明）。
●シールゴム材質の特殊仕様にも対応。
●標準のシールゴム材質：EPDMをお客様の使用用途に合わせFKMまたはHNBRへ変更。
●包装仕様は、2種類を用意。
●通常包装仕様とクリーンエアで清浄後、クリーンルーム（ISOクラス6相当）内にて包装したクリーンルー
ム包装仕様を用意。
●使用用途に合わせ、ネジ部にシーロック加工の有無が選択可能。
●エルボタイプのみの設定となります。
●メートルネジサイズ：M3×0.5も用意。
●シールゴム材質：HNBRを追加。

使用圧力：0.1 ～ 1.0 MPa（at 0～20�C）
使用流体：空気、その他（混合ガスなどにつきましては、使用条件により弊社仕様の適合が異なる場合がありま
すので、確認の上ご使用ください。）
制御方式：メータイン制御
接続口径：
接続口径シリンダ側：
適合チューブ外径：φ6mm
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