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真空オーブンVAC-101P
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真空オーブン

VAC-101P

●数々の省エネ機構と広がる真空乾燥処理への対応。
●徹底した省エネ機構
●用途が広がる真空乾燥処理
●脱泡・脱気・硬化・乾燥など幅広い用途
●すぐれた温度分布性能を発揮する槽内二重構造
●さまざまな用途にお応えできる温度・圧力制御モード。
●用途に合わせて圧力運転モードを自由にプログラム
●ガス置換運転モードにより酸化の防止や槽内の有機物除去
●繰り返し大量処理に威力を発揮するエキスパートモード（オプション）
●試料の処理状態が見やすい観測窓（オプション）
●国際安全規格対応

使用温度範囲：＋12～＋35℃
電源：AC200V 1φ 2W 50/60Hz
□□□電圧変動：190V～220V
内容積：91L
本体寸法 奥行：782mm
本体寸法 高さ：1392mm
本体寸法 幅：902mm
有効寸法 奥行：450mm
有効寸法 高さ：450mm
有効寸法 幅：450mm
安全装置：● 漏電遮断器
□□□□□● 制御盤扉スイッチ
□□□□□● 背面カバースイッチ
□□□□□● 制御回路過電流保護
□□□□□● 制御回路短絡保護ガラス管ヒューズ
□□□□□● システム異常（異常）
□□□□□● システム異常（警告）
□□□□□● 室温補償バーンアウト検出回路
□□□□□● 温度センサーバーンアウト検出回路
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