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電動式シザーリフトエンデバーシリーズZモデル（許容積載質量2000kg）上昇距離1000mm標準幅タイプE2-2010
AZ-09-15
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電動式シザーリフトエンデバーシリーズZモデル（許容
積載質量2000kg）上昇距離1000mm標準幅タイプ

E2-2010AZ-09-15

●自然下降゛ゼロ″とコンパクトボディーを実現しました。
●先進機能を満載し、進化したシザーリフト それがエンデバーシリーズです！！
●お使いになる環境の事を考えた、静かでクリーンなシザーリフト
●許容積載質量 0.2tonから4tonまで6種、101の機種揃え。
●作動油を使用する油圧式と違って、エンデバーは油臭や油漏れがなく、周囲を汚す心配がありません。
●油汚れを嫌う場所でのご使用に適しています。
●油圧式と比較して昇降運転時の騒音が極めて低い、エンデバーは静粛性に優れたシザーリフトです。
●病院やホテル等、騒音を嫌う場所でのご使用に適しています。
●電動式スクリューシリンダにブレーキ付モータを採用していますので、エンデバーのテーブルを上昇させた
まま長時間放置しても自然下降することなく停止位置を一定に保持することができます。
●検査装置の位置決め等自然下降が許されない用途にお使い頂けます。
●モータ停止と同時にブレーキが働くため、精密な停止精度を実現しています。

耐荷重：2000kg
ハンドル高さ：
車輪径：
間口：
奥行：
テーブルサイズ：900×1400mm
テーブル高：上昇距離：1000
□□□□□□収縮時高さ：433mm
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