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スペック

工機ホールディングス㈱
コードレス振動ドライバドリルDV18DBSL(2LXPK)

ﾊｲｺｰｷ

コードレス振動ドライバドリル

DV 18DBSL(2LXPK)

●ブラシレスモーター採用で作業スピード大幅アップ、コンパクト化を実現
●クラス最大トルク、作業スピード大幅アップ大径ブラシレスモーター採用とギア比の最適化
●全長184mmのコンパクトボディ
●当社従来製品（DV14DBEL/DV18DBEL）：全長202mm 従来機種と比較して18mm短く
なりました。
●二層成形の大径クラッチダイヤル採用
●クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作
性も向上しました。
●回転数フィードバック制御機能付
●低速域でのトルク（回転数）低下を抑制することで、安定した作業が行えます。
●追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。
●（低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が
作

ビット対辺：
奥行：
高さ：253mm
出力トルク：最大トルク
□□□□□□低速：70N・m（714kgf・cm）
□□□□□□高速：45N・m（459kgf・cm）
消費電力：
全長：184mm
適合ねじ タッピンねじ：
適合ねじ 小ねじ：M6
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