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フラッシュライトOnezシリーズOZ-232D
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フラッシュライトOnezシリーズ

OZ-232D

●COB LEDによる広い照射面
●エネループ・充電式エボルタ使用可能
●インスタントオフスイッチ：点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも一回の操作
で消灯できます。
●サイドスイッチ
●ワイド照射のメインLEDと可動式トップライト搭載
●メイン2段階調光機能+トップライト搭載
●90°可動式トップライト
●底面マグネット
●底面フック
●背面クリップ

外径：
光源色：高輝度チップタイプ白色LED×1個
□□□□高輝度白色COB LED×1個
最大点灯時間：【トップライト】
□□□□□□□実用点灯約27時間
□□□□□□□【メインライト】
□□□□□□□実用点灯約20時閻(Ecoモード）
□□□□□□□実用点灯約9時間(Highモード）
照射距離：34m（トップライト） 12.5m(Ecoモード）
□□□□□16 m (Highモード）
全長：153.0mm(約)
電源：単3形アルカリ電池×2本
□□□エネループ・充電式エボルタ使用可能
明るさ：約70ルーメン/300カンデラ（トップライト）
□□□□約100ルーメン/39カンデラ(Ecoモード）
□□□□約200ルーメン/70カンデラ(Highモード）
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