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ステンレス鋼製トルクヒンジHG-TWP型屋外仕様HG-TWP15
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ステンレス鋼製トルクヒンジHG-TWP型屋外仕様

HG-TWP15

170-037-310

●屋外で使用できるトルクヒンジです。
●軸部のOリングで水、ほこりの侵入を防いでいます。
●【仕様】
●使用温度：0 ℃～ 40 ℃
●【注意】
●すべての取付穴をご使用ください。
●ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

全長：60mm
穴径：4×M6×1
□□□ねじ深さ8 mm以上mm
厚さ：16mm
トルク：トルク(N・m)1.5
□□□□トルク(kgf・cm)15.3
ねじ穴数：4×M6×1
□□□□□ねじ深さ8 mm以上
材質：ブラケット：ステンレス鋼（SUS316）
□□□ベース：ステンレス鋼（SUS316）
□□□シャフト：ステンレス鋼（SUS316）
□□□プラグ：ポリアセタール（POM）
□□□Oリング外：ゴム
□□□Oリング内：ゴム
□□□スプリングピン：ステンレス鋼（SUS304）
□□□六角穴付止めねじ：ステンレス鋼（SUS304）
質量：
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