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スガツネ工業㈱
スイベルトルクヒンジHG-S-75型穴径φ75タイプHG-S50-75

ｽｶﾞﾂﾈ

スイベルトルクヒンジHG-S-75型穴径φ75タイプ

HG-S50-75

170-029-730

●360°自在に回転します。
●中央の穴から配線を通せます（HG-S-MN型を除く）。穴径はφ12、φ21.5、φ34、φ50、φ
75の5種類があります。
●本品は在庫がなくなり次第、ブッシュの材料がステンレス鋼（SUS303)に変わります。
●【用途】
●工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど
●【注意】
●上下反転して使用できます。ただし、ねじは取付面より固定してください。反対面から固定すると製品が機
能しません。

全長：外径128mm
穴径：中央部の穴径 75mm
厚さ：
トルク：トルク(N・m)5.0±20％

□□□□トルク(kgf・cm)51.0±20％

ねじ穴数：プレートA側 6×φ5.3
□□□□□プレートB側 6×M5
材質：プレートA：ステンレス鋼（SUS430）
□□□プレートB：ステンレス鋼（SUS430）
□□□プレートC：ステンレス鋼（SUS430）
□□□Fプレート：りん青銅
□□□ブッシュ：ポリアセタール（POM）
□□□皿ばね：ステンレス鋼
□□□シャフト：ステンレス鋼（SUS303）
質量：545g
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