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スペック

スガツネ工業㈱
面付蝶番60°、120°クリック機構付きHG-FH128

ｽｶﾞﾂﾈ

面付蝶番60°、120°クリック機構付き

HG-FH128

170-090-317

●開き角度が60°、120°で仮保持するクリック機構付です。
●取付後に前後・左右の方向に調整できます。
●取付ねじを隠すカバー付です。
●回転部にはフッ素樹脂ワッシャが入っており、滑らかに回転します。
●【用途】
●環境試験機器、理化学機器等
●【付属品】
●六角穴付ボルト M6×25（ステンレス鋼）
●六角穴付ボルト M5×25（ステンレス鋼）
●六角穴付皿ボルト M5×14（ステンレス鋼）
●長丸平座金 M5用（ステンレス鋼）
●ワッシャ 呼び6（ステンレス鋼）

全長：128.6mm
穴径：2×φ 6.2穴
□□□2×φ5.5穴11皿
□□□4×φ 5.2φ 15.6長円穴
□□□2× φ7穴mm
厚さ：21.5mm
トルク：クリック脱出トルク(N・m)10
□□□□クリック脱出トルク(kgf・cm)102
ねじ穴数：2×φ 6.2穴
□□□□□2×φ5.5穴11皿
□□□□□4×φ 5.2φ 15.6長円穴
□□□□□2× φ7穴
材質：本体A：亜鉛合金（ZDC）
□□□本体B：亜鉛合金（ZDC）
□□□ブラケットA：亜鉛合金（ZDC）
□□□ブラケットB ：ステンレス鋼（SUS304）
□□□ワッシャ：四フッ化エチレン樹脂（PTFE）,ポリアセタール（POM）,ポリスライダ
□□□カバー：AES樹脂
質量：1500g
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