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スペック

スガツネ工業㈱
角度切替機能付クリックヒンジHG-CHJ70型HG-CHJ70WT

ｽｶﾞﾂﾈ

角度切替機能付クリックヒンジHG-CHJ70型

HG-CHJ70WT

170-043-660

●-3°、±90°、177°の4箇所で仮保持します。(出荷時)
●90°の仮保持角度は、45°、135°へ切り替えできます。
●軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
●【用途】
●環境試験機器、理化学機器等
●【注意】
●仮保持する開き角度の切り替えは、ヒンジが全開の状態で行ってください。
●クリック脱出トルクはばらつきがあります。保証値ではありません。
●【推奨ねじ】
●六角穴付ボルト M5

全長：70mm
穴径：8×φ5.2穴 φ9.5ざぐり深さ5.5mm
厚さ：9mm
トルク：クリック脱出トルク(N・m)2
□□□□クリック脱出トルク(kgf・cm)20.4
ねじ穴数：8×φ5.2穴 φ9.5ざぐり深さ5.5
材質：固定ブラケット：ポリアセタール（POM)
□□□可動ブラケット ：ポリアセタール（POM)
□□□軸：ステンレス鋼
□□□カバー：ABS樹脂
質量：115g
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