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長谷川工業㈱
足場材荷揚用ウインチ足場ボーイMA-N900R無線操作
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足場材荷揚用ウインチ足場ボーイ

MA-N900R 無線操作

35416

●設置方法 2通りの設置方法でご使用いただけます。現場の状況に応じて使い分けて下さい。なお、設置に必
要なクランプなどは付属しておりませんので別途ご購入下さい。
●動作 低速と高速の2速運転が可能です。始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
●安全装置 非常停止ボタン:有線操作タイプにあります。なお、無線操作タイプにも同等のボタンがあります
。電子制御:電圧・電流・運転時間などを監視し、故障を未然に防ぎます。
●※ワイヤーロープ：4φ×100m標準（最大巻取量：4φ119m/5φ×66m）
●※オプションで巻上能力150kgのワイヤーロープφ5mmも別途ご用意できます。※電源コード：2mm
2×3芯×5m
●無線タイプは、ご使用の環境により無線操作が困難な場合があります。その場合には有線操作でご使用下さ
い。
●操作中継コード（10m）：非常停止付きペンダントスイッチのコードを延長することができます。
●ご注意/有線操作タイプは無線送信機では操作できません。無線操作タイプはオプションの有線ペンダントス

長さ：558mm
全幅：321mm
質量：30kg
最大使用質量：100kg
揚程：
昇降速度：（最外層：高速44/低速14.6）m/min
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