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スペック

スリーエム　ジャパン㈱
3M™VHB™テープ難燃性/UL-94V0タイプグレーY4545-0719X10

3M

3M™VHB™テープ難燃性/UL-94V0タイプグレー

Y4545-07 19X10

7010723277

●「ものづくりの結論」 接合力、信頼、コストダウン、「できない」ができる、3M™ VHB™ テープ。
●ラインアップは難燃性UL94V-0適合の製品が厚み別にY-4545-13(1.3mm厚)、Y-45
45-10(1.0mm厚)、Y-4545-07(0.7mm厚)、Y-4545-05(0.5mm厚)、
難燃性UL94V-2適合の製品がY4981-03(0.3mm厚)
●UL94V-0適合です。
●簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。
●リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として検討ください。
●接着とシーリングを同時に実現します。
●ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。
●接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。
●施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。
●より薄く、軽く、異種接合を可能にします。

色：グレー
長さ：10m
幅：19mm
厚さ：テープ厚み：0.7
□□□剝離紙厚み：0.13mm
粘着力：
材質：(バッキング材質) アクリルフォーム
□□□(接着剤主成分) アクリル系
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